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MICRÓFONO CON ALTAVOZ REMOTO 
INALÁMBRICO PoC WM500
Si trabaja en sectores dinámicos de gran movilidad, necesita un acceso rápido y fácil 
a aplicaciones PTT en su radio o smartphone. El WM500 se ha diseñado exclusivamente 
para aportarle la simplicidad y seguridad que necesita para realizar su trabajo con eficacia 
y eficiencia. El micrófono con altavoz remoto inalámbrico WM500 es el más compacto de 
nuestra gama y lleva integrada una batería interna que dura hasta 40 horas, para que pueda 
concentrarse mejor en la tarea que esté realizando.

La tecnología Windporting le permite comunicarse con claridad en condiciones 
meteorológicas difíciles, ya que elimina los silbidos del viento en el micrófono con altavoz 
remoto. El conector para auricular de 3,5 mm le ofrece la flexibilidad de recibir 
comunicaciones de audio con más comodidad.

Extremadamente resistente, este RSM cuenta con la clasificación IP67, lo que significa que 
puede soportar inmersiones durante al menos 30 minutos, a la vez que evita que el agua 
obstruya el micrófono. Además, es completamente estanco al polvo.

TRAIGA SU PROPIO DISPOSITIVO
El primer RSM inalámbrico de Motorola Solutions compatible 
con aplicaciones PTT a través de la red móvil. El WM500 ha 
superado todas las pruebas y funciona con la plataforma PTT de 
banda ancha KODIAK, así como con WAVE PTX, nuestro servicio 
de PTT de banda ancha basado en la nube*.

DEJE EL TELÉFONO EN EL BOLSILLO
Guarde su teléfono en el bolsillo sin perder acceso a las 
principales funciones de PoC. Colocado en el hombro, el RSM 
le permite enviar y recibir cómodamente llamadas de audio, 
cambiar de grupo de conversación, utilizar funciones mediante 
accesos directos y configurar hasta cuatro mensajes de estado 
operativo. Esencialmente, el RSM hace de altavoz ‘wearable’ 
para su teléfono móvil o dispositivo PTT.

RENDIMIENTO Y CALIDAD DE AUDIO SIN IGUAL
Diseñado para reducir la distorsión, cancelar el ruido de fondo y 
suprimir la retroalimentación del dispositivo, el RSM garantiza que 
podrá oír y que le oigan. El rendimiento del audio de banda ancha 
dúplex completo mejorado de PTT a través de red móvil ofrece un 
sonido claro y elimina la necesidad de esperar turnos para hablar. Un 
micrófono estratégicamente posicionado asegura que se le oirá con 
claridad, sin importar cómo lo lleve.

ESCUCHA DISCRETA
Utilice el conector de 3,5 mm para recibir audio de forma discreta 
conectando un auricular compatible para mantener la privacidad y 
confidencialidad de los mensajes.

RESISTENTE E IMPERMEABLE
El WM500 cuenta con la clasificación IP67, lo que significa que es 
estanco al polvo y sumergible. El drenaje de agua mejorado y los 
materiales de calidad superior resisten las condiciones de trabajo  
más adversas.* No es compatible con WAVE 5000.



Para obtener más información sobre los accesorios, visite: www.motorolasolutions.com/WM500

MICRÓFONO CON ALTAVOZ REMOTO INALÁMBRICO PoC WM500

Número de pieza PMMN4127

Incluido en el kit USB-A a USB-C para la carga

Radios compatibles: LEX L11, BYOD Android, TLK 100,  
TLK 150, MOTOTRBO Ion** 

Sensibilidad del micrófono -16 ±3 dBm0 a 94 dBSPL a 1 kHz

Sonido nominal del altavoz/
distorsión 1 W al 15 %

BLUETOOTH 

Alcance Línea de visión de 100 metros

Versión de Bluetooth 5.0

Método de emparejamiento Emparejamiento Bluetooth estándar, 
NFC

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Dimensiones (An. x Al. x L.) 80 x 24,5 x 57,5 mm

Peso (incluye RSM y cable) 128 +/- 5 g

CONTROLES

Parte superior Botón de emergencia

Lateral PTT

Parte frontal 4 botones programables

Volumen Subir/bajar

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento De -20°C a +60°C

Temperatura de almacenamiento De -55°C a +85 °C 

Clasificación IP IP67

Impacto/vibración MIL-STD-810F

ALIMENTACIÓN

Batería 1130 mAh

Duración de la batería 40 horas (periodo de trabajo 5/5/90)

Tiempo de carga Aproximadamente 2 horas

Tensión de funcionamiento 3,6 V CC

Tipo de aceptación CE, RED, FCC/IC, EPP2, EME, CMM, 
WEEE, EFUP

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS Y PIEZAS DE REPUESTO

Auricular de 3,5 mm de solo 
recepción con tubo translúcido PMLN7560

ESPECIFICACIONES

Carga USB-C

Botones 
programables

Altavoz

Conector de audio

Botón de 
emergencia

Interruptor de volumen

Botón de encendido/
multifunción

Indicador de 
encendido

Micrófono

PTT

Canal +/-

Responder llamada

La disponibilidad está sujeta a las leyes y las normativas de cada país. A menos que se indique lo contrario, todas las especificaciones que se muestran son estándar y están sujetas a cambios 
sin previo aviso.
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**Requiere firmware R3.00.01 o posterior

http://www.motorolasolutions.com/jail

